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MOTORCYCLES

Bu kilavuz motosikletin ayrilmaz bir pargasi olarak distinilmeli ve motosiklet yeni bir kullaniciya satildijinda veya devredildiginde
motosikletle birlikte verilmelidir. Bu kilavuzda, motosikleti kullanmadan 6nce dikkatlice okunmasi gereken 6nemli emniyet bilgileri ve
talimatlari bulunmaktadir.



MOTORCYCLES

ONSOz
Altai marka motosiklet segiminiz icin sizi kutluyoruz. Altai kullanicilari arasina hos geldiniz.

Hertirlu trafik kosulunda glivenlikullanimicin motosikletinizitaniyor olmaniz gok blyiik Snem tagimaktadir. Altai marka motosikletinizi
kullanmadan énce kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz. Burada motosikletinizi nasil kullanacaginiz, teknik ézelliklerinden nasil
faydalanacag@iniz konusunda 6nemli bilgiler yer almaktadir. Ayrica motosikletinizin gtivenilirligi ve emniyetinin yani sira gerekli bakim
bilgilerini de icermektedir. Her bolimiin sonunda belirtilmis olan uyarilarin sizin ve araciniz igin gok 6nemli hususlar oldugunu ve mutlaka
uymaniz gerektigini belirtmekisteriz.

Bu kilavuzda bulunan tiim bilgiler, gizimler, fotograflar, teknik degerler ve spesifikasyonlar, basim tarihinde mevcut olan en yeni Griin
bilgilerine dayanmaktadir. lyilestirmeler ve diger degisiklikler nedeni ile bu kilavuzda bazi uyusmazliklar olabilir. Altai, herhangi bir zamanda
degisiklik hakkini saklitutmaktadir.

Motosikletinizile ilgili herhangi bir sorunuz oldugunda, yetkili Altai servislerimiz bunlari yanitlamak ve size gerekli yardim ve destegi
sunmaktan mutluluk duyacaktir.

Motosikletinizi zevkle kullanacaginizi umarak, batun yolculuklarinizin givenli bir sekilde gegmesini temenni ediyoruz.

Altai Motosiklet Tiirkiye


Ali
Vurgu


ONEMLI

MOTOSIKLETIN RODAJ BILGILERI

Motosikletin d6mri igin ilk 500-1.000km (600 mil) cok
Onemlidir. Bu esnada uygun rodaj islemi, yeni
motosikletinizden maksimum émdar ve performans elde
etmenize yardimci olacaktir.

Uygun rodaj islemi, hareketli ylizeylerin birbirlerini
yaglamalarini ve yumusak bir sekilde kavramalarini saglar.

Motosikletin gtivenirliligi ve performansi 6zel bakima ve rodaj
islemi sirasindaki kullanima baglidir. Ozellikle, motor
parcalarinin asiri 1sinmaya maruz birakilabilecek sekilde
kullanmamaya dikkat ediniz.

Rodaj tavsiyeleri icin Motor Alistirma bdlimiine bakin.

GUVENLIK

MOTORCYCLES

Viraj ve Egimli Yolda Kullanim

UYARI/DIKKAT/NOT

Lutfen bu kilavuzu dikkatlice okuyun ve talimatlari yerine
getiriniz. Ozel bilgileri vurgulamak icin (UYARI), (DIKKAT) ve
(NOT) gibi kelimeler kullaniimigtir.

UYARI
Kullanicinin giivenligi s6z konusudur. Bu bilgilerin g6z ardi
edilmesi kullanicinin zarar gérmesine neden olabilir.

DIKKAT
Bu talimatlar, aracin hasar gérmesini 6nlemek igintakip
edilmesigereken 6zelislemleriveyaonlemleribelirtir.

NOT
Bu, bakimi kolaylastirmak veya 6nemli talimatlari daha agik
hale getirmek igin 6zel bilgileri sunar.

o Motosikletkullanirken sele izerinde rahat bir sekilde oturulmali, asla dik konumda oturulmamalidir. Omurgaya bagh olarak omuz
bolimu olabildigince rahat ve duslk birakilimaldir. Omuzlar ne kadar rahat birakilir ise, hareket kabiliyetinizde bir o kadar
artar ve yorulma oraninizda rahatlik durumunuza gére daha az olur.

e Debriyajve frenlevyeleri lizerinde tam hakimiyet saglayabilmek adina, levyelerin dért parmak ile kullaniimasi daha uygun olacaktir. Fren

ve debriyaj levyelerininkullaniimadigi
durumlarda parmaklar elcikler tizerinde bulunmalidir.

o Motosikletoturma ve kullanmada dizler daima depoya yapisik pozisyonda olmalidir (scooter ve cub harig tarzi harig), kullanim aninda
ayakuglarivedizlerdaimaileribakmalidir,ayak ve dizlerinagikkonumdaolmasihem motosikletikontrol altinaalmanizi,hemde

virajlarda dénusunizi zorlastirir.

o Endnemlinoktaise, gézlerindaimaileribakmasi, giivenlisuris vetehlikelerden uzak olunmasiigcinmimkin oldugunca genigbiralani

taramasi gerekmektedir. Temel

prensipte gozleriniz nereye bakarsa oraya gidersiniz. Siirlis aninda sabit bir noktaya odaklanmak tehlikeyi de beraberinde getirir.



UYARI

Giiriiltli Kontrol Sistemi (Susturucu Grubu)

KANUNA AYKIRI BiR SEKILDE GURULTU KONTROL SISTEMINI
DEGISTIRMEK YASAKTIR.

Arag sahiplerinin kanunen asagidaki maddelerin yasaklanmig

olabilecegini bilmesi gerekir.

a) Son kullaniciya satilmadan veya teslim edilmeden veya
kullanim esnasinda yeni bir aragta yer alan herhangi bir
parcanin veya elemanin bakim, onarim veya yenilenme
amagclarinin disinda herhangi bir kisi tarafindan gikariimasi
veya ¢alismaz hale getirilmesi.

b) Aracin bu tiir bir alet veya parcanin gikarilmasi veya
calismaz hale getirilmesihalinde kullaniimasi.

BAKIM
Bu motosikletin egzoz sistemi periyodik bakim gerektirmez.

Motor Uretici talimatlarina gore ayarlanmali ve buji iyi
durumda tutulmalidir. Motorun, hasarli buji ile galistiriimasi
katalizoriin ve giiriiltii kontrol sisteminin ciddi hasar gérmesine
neden olur.

MOTORCYCLES

TUKETICI BILGILERI

MOTOSIKLET KULLANICILARI iGiN GUVENLI SURUS TAVSIYELRI

Motosiklet kullanimi oldukga eglenceli ve heyecanh bir
bazi ekstra 6nlemlerin alinmasini da gerektirir. Bu 6nlemler
sunlardir.

UYARI

e Motosikletin ilk kullanimindan dnce 6zelliklerini tanimak,
guivenlik ve bakim gereksinimlerini 6grenmek igin bu
kullanim kilavuzunu dikkatlice okuyunuz. Siiriiciiyle ilgili
tiim talimatlari, gereksinimleri ve uyarilan gézden gegiriniz.
Kullanim kilavuzunu, selenin altindaki kullanim kilavuzu
muhafaza bélmesinde saklayiniz.

o Motosikletin ilk kullanimindan once, biitiin kumandalarin
yerlerini bildiginizden ve motosikletin diizgiin kullanimini
ogrendiginizden eminolunuz.

o Motosikletin ilk kullanimi igin, siiriiciiniin kumandalarinin
calisma sekillerini ve galisma, kullanma 6zelliklerini
ogrenmek iizerediizve agikbiralandasiriis yapiniz.



UYARI

Her kullanimdan 6nce, siiriiciiniin giinliik kontrolleri
yapmasi gereklidir. Kontrol edilecek maddeler bu kullanma
kilavuzunun SURUS ONCESIKONTROL kisminda
listelenmistir.

Trafik kurallanina, trafikisaret veisaretgileriniuyunuz.
Asirhizyapmayiniziiriiniinve durumunuzun elverdigien
uygun hizlagidiniz.

Siiriicii kask, koruyucu gozliik ve koruyucu giysiler (eldiven,
deriveyakalinkumagpantolon, uzun kollugémlekveya
ceket, ¢cizme) giymelidir.

Yagmurlu havada fren mesafesi normalin iki katina
cikacagindan 6zel dikkat gosteriniz.

Motosiklet iizerinde sadece iki kisi yolculuk yapabilir.
Motosiklet,sadece lizerinde ikikisiyolculuk yapabilecek
sekilde tasarlanmistir.

Alkolve uyusturucu etkisialtindaki birisinin motosikletli
kullanmamasi gerekir. Aksi takdirde motosiklet hasar
gorebilir veya kullanim 6zellikleri degisebilir.

Periyodik bakim iglemleriyetkili Altai servisi tarafindan
yapilmalidir.

Motosikleti naklederken, tagimadan dnce, yakit
deposundaki yakitibosaltin.

Motosikletin yaninda bulunan insanlari hareketli pargalara
yaklagsmamalariveyahareketliparcalarayadamotorve
egzozsistemigibisicakalanlaradokunmamalari
konusunda uyarin.

Uriin iizerinde herhangi bir degisiklik yapmayin.
Degisiklikler motosikletin giivenligini olumsuz etkileyebilir
veya kullaniminiyasalaraaykiri hale getirebilir.

\
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Motosikletinizi akii ategleme sistemi ile ¢alistiriniz.

Akii atesleme ile caligstirma disindan kullanilan yontemler
elektrik sistemine zarar verebilir. Daima akii yardimiyla
motosikleti ¢alistirin.

UYARI

¢ Motoru kapali alanlarda veya havalandirmanin yetersiz
oldugu yerlerde galistirmayin. Egzoz dumani, renksiz ve
kokusuz karbon monoksit gazi igerdigi i¢in zehirlenmelere
sebep olabilir.

o Kesinlikle motosikleti, kisa siireli bile olsa ¢alisir durumda
birakmayin.

UYARI

Motosikleti kullanirken, siiriicii her iki ayagini da ayak basaklari

ustiine koymalidir. Aksi takdirde motosikletin kontrol yetenegi

kaybolarak istenmeyen olaylarin yagsanmasina sebebiyet

verebilir.

UYARI

Kullanim sirasinda daima her iki elinizi gidonlarin lizerinde
tutun. Ellerinizin gidonlardan ¢ekilmesi motosikletin
kontroliiniin kaybedilmesine neden olur.

UYARI
On tekerlegin kalkmasini 6nlemek igin daima gazi kademeli
olarak ac¢in. Bu uyarilara uymamaniz, kontroliin

kaybedilmesine neden olabilir.



DIKKAT

UZUN SURELI MUHAFAZA SIRASINDA

1. Depoya yeterli miktarda yakit veya koruyucu madde ile
doldurun.

2. Akiiyli motosiklettenayirin.

DIKKAT
Kullanirken, kontak anahtarini “OFF”’ (kapali) konumuna
getirmeyin.

KASK TAKINIZ

DIKKAT

Motosiklet giivenligi kaliteli bir kask ile baglar. Meydanagelen
¢ogu ciddi yaralanmalardan birisi bas yaralanmalandir. DAIMA
uygun bir kask takin. Ayrica uygun bir koruyucu gézliik de
takmalisiniz.

SURUS KIYAFETI

DIKKAT

Bol kiyafetler motosikletin kullanimini zorlastirabilir ve tehlikeli
kilabilir. Motosikletikullanirken, kaliteli siiriig kiyafetisegin.

UYARI

Kanunen yapilmasi zorunlu olan ara¢ tescili yapiimadan
plakasiz, ehliyetsiz kullanilan araglar garanti kapsami diginda
kalir.

UYARI

Miisteri memnuniyeti kapsaminda degisen parcalar kendi
kusurugeregiolmadigindan garantikapsaminda pargadegisimi
olarak degerlendirilemez.

Vi
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SURUS ONCESi KONTROL

UYARI

Bu kilavuzun “SURUS ONCESI KONTROL" kismindaki talimatlari
iyice okuyun. Kullanicinin ve yolcunun giivenligi igin bitiin
gtivenlik kontrollerini yapmayi unutmayin.

MOTOSIKLETI TANIYIN

UYARI

Siiriig beceriniz ve mekanik bilginiz, glivenli siiriigiin temelini
olusturur. Motosikleti ve kumandalarini iyice 6greninceye
kadar trafigin olmadigi bir yerde pratik yapmanizi tavsiye
ederiz. Pratigin mikemmel siiriisii gerceklestirdigini
unutmayin.

SINIRLARINIZI BILIN

UYARI

Daima motosikleti kendi beceri sinirlari kapsaminda siiriin. Bu
sinirlar bilmek ve bunu agmamak kazalardan kaginmaniza
yardim edecektir.

KOTUHAVAKOSULLARINDA GOK DIKKATLIOLUN

DIKKAT

Kotii havalarda (6zellikle yagmurlu havalarda) asiri dikkatli
olun.Yagmurlu havalardafrenleme mesafesiiki katina gikar.
Kaygan olacagindan dolay1 boyali yiizeylerden, kanalizasyon
kapaklarindan ve yagl gériinen alanlardan uzak durun. Demir
yolu gegislerinde ve metal 1zgara ve kopriiler iizerinde asiri
dikkatli olun. Yolun durumuileilgiliendigeniz varsa yavaslayin!



AKSESUARMONTAJIVEEMNIYET ONLEMLERIICIN TAVSIYELER
Altai sahipleri icin aksesuar mevcuttur.

Altai Grinlerine takilan aksesuarlardan dogabilecek uygunsuziuk
ve/veya problemlerden kullanici sorumludur.

ilave elektrikli aksesuarlar, mevcut elektrik sisteminin hasar
gérmesine neden olabilir. Asir yuklenmeler, motosikletin
kullanimi sirasindaki elektrik giici kaybindan dolayi kablo
demetinin hasar gérmesine veya tehlikeli durumlara neden
olabilir.

UYARI

Aracin yetkili olmayanlar tarafindan bazi pargalarinin
degistiriimesi giivenligi olumsuz yodnde etkilemektedir.
Mevzuatlarda belirtilen giivenlik ve trafik kurallarina
uyulmalidir. Yetkisiz kisilerce ve uygun olmayan degisiklikler
nedeniyle olusan uygunsuzluklardan iiretici hicbir sekilde
sorumlu degildir.

YUKLEME

Motosiklet Uzerinde bir yuk tasirken, yuki mumkin oldugu
kadar yere ve motosiklete yakin tutun. Yanls yiiklenen bir yUk,
yuksek agirlik merkezi yaratir ve bu durum ¢ok tehlikeliolup
motosikletin  kullanimini  zorlagtinr.  “Yukun” ebadi da
aerodinamigi ve motosikletin kullanimini etkileyebilir.

YUk motosikletin sol ve sag tarafina esit sekilde dagitin ve
glvenli bir sekilde sabitleyin.

Vil
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MAKSIMUM YUKLEME KAPASITELERI

Sele alti bagaj :8 kg
Arkatasiyici :9kg
Dosya kutusu  :1.5kg

Maksimum yukleme kapasitesi: 150 kg
Maksimum yiikleme kapasitesine sur(icl, yolcu, yakit, yuk,
ekstra takilan aksesuar dahildir.

UYARI

Yukarida belirtilen maksimum yiikleme kapasitelerini
ge¢meyiniz. Aksi taktirde lriinliniizde fazla yiiklemeden dolayi
olusacak hasarlardan uiretici hig bir sekilde sorumlu degildir.



GENEL UYARI ve TAVSIYELER
SERi NUMARASININ YERI
YAKIT VE YAG TAVISYELERI
YAKIT
MOTOR YAGI
ANA PARGALAR
KUMANDA DUGMELERI
KONTAK
GOSTERGE PANELIi SOL
KUMANDA PANELI SAG
SANZIMAN YAGI
KUMANDA PANELIi PA
LASTIKLER

YAKIT VE YAG iIKMALI
YAKIT
MOTOR YAGI
SURUS TAVSIYELERI

MOTORUN CALISTIRILMASI

SURUSE BASLAMA

DURDURMA VE PARK ETME
EKONOMIK SURUS VE GEVRE BILGISI

RODAJ (MOTOR ALISTIRMA)
SURUS ONCESi KONTROL
PERIYODIK BAKIM
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. TEMiZLEME ve DEPOLAMA
. TEKNIK OZELLIKLER
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YAKIT VE MOTOR YAGI TAVSIYESI

YAKIT

90oktandegerliveyadahayiiksek kursunsuzbenzinkullaniniz.
Kursunsuz benzin bujinin ve egzoz pargalarinin dmrintuzatir.

UYARI

Yakitin dokiilmesi boyali yiizeylere zarar verebilir. Yakit
doldururken dékmemeye dikkat edin. Dokiilen yakiti hemen
temizleyin. Motorunuzun yag gostergesini temiz tutun
ve devamli surette kontrol edin.

DIKKAT

e Yakit doldururken, daima motoru durdurun ve kontak
anahtarini © OFF  (kapal)) konumuna gevirin. Kesinlikle
ates, kivilcim ve i1s1 kaynaklarinin yakininda yakit
doldurmayin.

¢ Yakit deposunu asiridoldurmayin.

MOTOR YAGI

Motor yagi motor performansi ve émri igin hayati 6nem
tasimaktadir. Kaliteli yag kullanmaniz motor performansi ve
Omrin0 uzatacaktir.

tavsiye edilen yag: 15W-40

Yag seviye gubugu.

&i//77]
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10W 40 motor yagi yoksa asagidaki tabloya gore alternatif bir
yag segcin.

MOTOR
YAGI

A0 00D 0

SICAKLIK DC —t—
2 4 14 2 5 68 & 104

Yiksek kaliteli dort zamanl bir motor yaginin kullaniimasi
motosikletin kullanim émrinl uzatacaktir.

UYARI

¢ Tavsiye edilmeyenyag kullanmayin. Motor hasar gorebilir.

¢ Yag deposunu doldururken, depoya toz girmesine izin
vermeyin.

e Dokiilen yagitemizleyin.

¢ Doldurma kapaginin iistiine herhangi bir sey koymayin. Bu,
yagin beslenmesini engelleyebilir ve motorun hasar
gormesine neden olabilir.
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ANA PARCALAR MOTORCYCLES

Gaz kolu

Mars Digmesi

Korna

Gosterge

Sinyal Diigmesi
Uzun-Kisa Far Digmesi

L ol o

Uyari ! Fotograf temsilidir.



KUMANDA DUGMELERI
KONTAK

Kontagin 3 konumu vardir:

ON

“OFF”konumu Q{’i

Bu konumda, tim elektrik devreleri kapalidir.

“ON” konumu O

Bu konumda, elektrik devresi agik, mars devresi kapalidir. Mars
digmesine basilarak galistirilabilir. Ama anahtar gikarilamaz.

MOTORCYCLES

“LOCK” konumu(E)

Direksiyonun kilitlendigi konumdur. Direksiyonu sola sonuna
kadar gevirin anahtariasagidogru itin ve kilitkonumuna getirin
ve anahtari ¢ikarin. Bu durumda devre kesilmis, direksiyon
kilitlenmistir.

UYARI

Aracinizin direksiyonunu kilitlemeden 6nce aracinizi anasehpa
tizerine aldiginizdan emin olun. Direksiyon kilitliyken araci
hareket ettirmeyin yoksa balans ayarini bozarsiniz.






DIKKAT

Yakit gostergesi, kontak anahtani “ON” (acik) konumuna
getirildiginde gosterge ibresi kalan yakit miktarini gosterir.
Kalan yakit miktarini kontrol etmekigin, motosikleti dik tutun
ve kontak anahtarini “ON” (a¢ik) konumuna alin.

SOL KUMANDA PANELI
2) SINYALLER

3 Ny

KORNA

o FARDUGMESI
Uzun kisa fari segmenizi saglar.

gD Uzunfaryanar. Gostergede uzunfargosterge lambasida
- yanar.

—
§D Kisa far yanar.
=
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UYARI MOTORCYCLES

Oniiniizde arag varken veyakarsidan arag geldiginde far
diigmesi ED konumuna (kisa far konumu) alin.

1-) UZUN KISA FARLAR
Isigi arttinir ve karsidakini uyarmaya yarar.

<:| Konumu: Sol sinyal lambasi yanar.

|:> Konumu: Sag sinyal lambasi yanar.

DIKKAT

Serit degistireceginiz veya doniis yapacaginiz zaman daima

Sinyal verin. Doniis veya serit degistirme islemini bitirdikten
Sonra daima sinyal diigmesini “OFF”’ ( kapali) konumuna alin.

o KORNADUGMESI IF’

Sol kumanda panelinin alt kismina konumlandiriimistir. Uyari ve
ikaz gerektiren hallerdekullaniniz.

ASIRI SICAKTA MOTORUNUZU DEVAMLI
CALISIR KONUMDA BIRAKMAYINIZ ARA
ARA SOGUMAYA BIRAKINIZ.



SAG KUMANDA PANELI

Mars digmesi

1-) FREN KOLU

2) Gaz Kolu

Motor hizi (devri), gaz kolunun konumu tarafindan kontrol edilir.
Motor hizini artirmak igin kolu kendinize dogru gevirin. Motor
hizinidusurmek igin kolu arttirmanin tersine dogru gevirin.

UYARI
Frenleme sirasinda, gaz kolunu tamamen birakin.
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MOTORCYCLES

3) ACIL STOP DUGMESI
Motorunuzu buradan kapatmaniz motorunuza
herhangibir zarar vermez.

MARS DUGMESI

Motoru ¢alistirmak icin kullanilan diigmedir. Diigmeye

basildiginda motorun ateslemesi gerceklesecektir.

Kontak anahtari ”R” (agik) konumunda iken marg digmesine
basarak motoru galigtirin.

UYARI

Mars diigmesine bir defada 5 saniyeden fazla basmayiniz. Bu
Durum kablo demetini ve marg motorunu ¢ok fazla isitir. Motor
birdenfazla denemeden sonra galismadiysayakit durumunu ve
atesleme sistemini kontrol ediniz.

BILGI: Eger motorunuz 1 aydan fazla
garajda kalacaksa depodaki tim benzini
bosaltin.




SANZIMAN YAGI DEGISiMi
ilk sanziman yagi degisiminden sonra 3000 km de bir
sanziman yagi degismesi gerekmektedir.

SANZIMAN YAGI KAPESITESI : 0.11 LITREDIR .

UYARI
Motorunuzu caligtinken , mars diigmesi ve arka firene basili
tutarak galigtiriniz .

(1) ALT SEHPA

Araci alt sehpa Uizerine almak i¢in; sol elinizle direksiyondan, sag
elinizle arka tutacaktan tutun ve araci hafif yukari kaldirip
sehpayiayaginizla basarak ileri dogru itin. Araci uzun streli park
ettiginizde mutlaka alt sehpaya aliniz.

(2)YAN SEHPA
Ayagi a¢in ve motosikleti yan sehpa lizerine yaslayin. Yan sehpa
aracin kisa sureli parki igin kullaniimaldir.

MOTORCYCLES

UYARI

Arag sehpada iken lizerine binmeyiniz, yiik ve ylikleme
yapmayiniz. Arag sehpada iken siiriicii/yolcu binmesi, yiik ve
yiikleme yapilmasi sehpanin ve sasenin zarar gérmesine neden
olabilir. Ara¢g mutlak suretle sehpadan indirildikten sonra
siriicii/yolcu binmeli veya yiik/yiikleme yapilmaldir. Aksi
takdirde olusacak ariza ve hasarlar kullanici hatasi olarak kabul
edilecektir.

LASTIKLER

Bu modelimizde;

On teker 120.70/12
Arka teker 120.70/12

Standart lastikler kullaniimistir. Standardin disindaki birlastigin
kullanimi sorunlara neden olabilir. Her zaman standart lastiklerin
kullaniimasini tavsiye ediyoruz.






SURUS TAVSIYELERI
MOTORU GALISTIRMA

Motoru galistirmak igin dncelikle kontak anahtarini kontaga
takiniz. Anahtarin tam yerlestiginden emin olunuz. Anahtari
“ON” konumuna (saat ydnuinde) gevirin. Motor stop anahtarini
“ON” konumuna ({ ) ) alin. Marg digmesine basarak motoru
calistirin.

SOGUK MOTORU GALISTIRMA

1. On/ Arka fren kolunu sikin.
2. Gerektiginde, gazkolunu 1/8 - 1/4 oraninda gevirin.
3. Mars diigmesine parmaginizla basin
Motor galistiktan sonra, 1sinmasi igin bir sure
4. rolantide calistinin.

SICAK MOTORU CALISTIRMA

1. On / Arka fren kolunu sikin.
2. Gaz kolunu tam gazin 1/8 - 1/4’G kadar gevirin.
3. Mars diigmesine parmaginizla basin

UYARI

Motorun kapali alanlarda veya garajda caligtirilmasi
tehlikelidir. Egzoz gazi zehirleyicidir. Boyle bir durumda renksiz
ve kokusuz olan karbon monoksit zehirlenmesine maruz
kalinabilir. Motosikleti agik havada veya havalandirmasi yeterli
olan alanlarda ¢alistiriniz.
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DIKKAT

Motosikleti siirmeden motorun uzun siire ¢galistiriimasi asiri
iIsinmasina sebep olabilir. Asin 1sinmasi dahili motor
parcalarina zarar verip egzoz borusunun renginin solmasina
neden olabilir. Boéyle bir durumda hemen siiriise
baslayamiyorsaniz motoru durdurun. Motorun bos
¢alismasindan dolay! olusabilecek anza ve hasarlar kullanici
hatasi kabul edilerek aracinizin garanti harici islemgormesine
neden olacaktir.

UYARI

Uygun olmayan bigcimde motoru ¢alistirmak ¢ok tehlikelidir.
Ornegin, motor galistirildiginda arag alt sehpa iizerinde
durmuyorsa araciniz ileri dogru ani kalkis yapabilir. Bu yiizden
motoru ¢alistirmadan 6nce, aracinizi alt sehpa lizerine
yerlestirdiginizden emin olmalisiniz. Motor galigtiktan sonra alt
sehpayi kaldirin.

DIKKAT

Kablo demeti ve mars motoru isinacagindan dolay1 her
seferinde 5 saniyeden fazla marsa basmayin. Birkag
denemeden sonra motor ¢alismazsa, yakit beslemesini ve
atesleme sistemini kontrol edin.



SURUSE BASLAMA

UYARI

Bu motosikletin agir hizl kullaniimasi kontroliin kaybedilmesi
riskini artirir. Bu durum, istenmeyen olaylarin yagsanmasina
neden olabilir. Daima siiriig kosullarini dikkate alarak
tecriibenizin sinirlan kapsaminda siiriiniiz.

UYARI

Kullanim sirasinda ellerinizi gidonlardan ve ayaklarinizi
ayakliklardan ¢ekmek oldukga tehlikelidir. Bir elinizi veya
ayaginizi bile motosikletten cekerseniz, motosikletikontrol
etme kabiliyetiniz azalacaktir. Motosikleti, her zaman iki eliniz
gidon iizerinde ve ikiayaginizayakliklar lizerinde olacak sekilde
siirin.

UYARI

Uzun araglarin gegisi sirasinda, tiinel ¢ikiglarina veya daglk
alanlarda meydana gelen ani yan riizgarlar kontroliiniizii
zorlastirabilir. Hizinizi diisiiriin ve yan riizgarlara karsidikkatli
olun.

Gaz kolunu kendinize dogru gevirin ve ayni anda fren kolunu
yavasca ve yumusak bir sekilde birakin. Hizlanmak igin gaz
kolunu kendinize dogru gevirerek hizlanmasini saglayiniz. Hizinizi
dusirmek igin ise gaz kolunu hafifge birakiniz.
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Motosiklet virajlarda motor yan yatmisken hizi diisiirmek arka
tekerin kaymasina ve kontroliin kaybolmasina neden olabilir.
Viraja girmeden 6nce hizinizi diigiiriin.

UYARI
Siiriig halinde, kontak anahtarini” OFF” (kapali) veya "LOCK”
(kilitli) konumuna almayiniz.

DURDURMA ve PARK ETME

UYARI

Yilksek hiz her zaman uzun fren mesafesi gerektirir.
Oniiniizdeki arag veya nesne ile aranizdaki mesafenin fren
yapmak icin yeterli oimasina dikkat ediniz. Yalnizca 6n veya
arka freni uygulamak, kaymaniza veya kontrolii kaybetmenize
sebep olacagindan cok tehlikelidir. Doniis esnasinda veyaislak
zeminde giderken fren sistemini dikkatli ve yumusak kullaniniz.

1. Gaztamamen kapanana kadar gaz kolunu disa gevirin.

2. Onvearkafreniarag yavaslayana ve durana kadar sikin.

3. Motoru durdurmak igin kontak anahtarini “OFF”
konumuna getirin.

4. Araci duz bir zemine getirin ve alt sehpa lzerine
yerlestirin.

5. Kontak anahtarini “Lock” konumuna getirerek direksiyonu
kilitleyin.

6. Anahtari ¢ikarin.



UYARI
Motor caligir vaziyette egzoz (susturucu) ¢ok sicak olur. Sicak
yiizeylere temas etmektenkaginin.

DIKKAT

Deneyimsiz kullanicilar 6n frenden fazla yararlanmazlar. Bu da,
durma mesafesinin artmasina neden olabilir. Sadece 6n ve arka
frenin kullanilmasi kaymaya ve kontrol kaybina neden olabilir.
Her iki freni esit sekilde ve ayni anda uygulayin.

DIKKAT

Doniis sirasinda ani frenleme yapilmasi tekerin kaymasina ve
kontroliin kaybedilmesine neden olabilir. Doniig yapmadan
once frenuygulayiniz.
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DIKKAT

Islak, gevsek, bozuk veya diger kaygan zeminlerde ani frenleme
yapilmasi tekerin kaymasina ve kontroliin kaybedilmesine
neden olabilir. Kaygan ve bozuk zeminlerde frene yavasga ve
dikkatlice basin.

DIKKAT

Ondeki aracin gok yakin takip edilmemesi gerekir. Arag hizi
artikga, durma mesafesi de buna paralel olarak artar. Ondeki
aragla aranizda emniyetli bir durma mesafesi
bulundurdugunuzdan eminolun.



EKONOMIK SURUS ve GEVRE BILGISI

Yakit tiketimi, gevre kirliligi ve motosikletin fren ve lastiklerin
yipranmasi ¢esitli etkilere baghdir. Sahsisurug tarziniz yliksek bir
seviyede ekonomik yakit tiiketimi ve egzoz emisyonu ve ses
emisyonu belirler. Rélantideki motorun ¢alisma sicakligina kadar
Isinmasi uzun zaman alir. Halbuki i1sitma suresince, yipranma
seviyesi ve egzoz emisyonu oldukga yuksektir. Bundan dolayi
motoru ¢alistirdiktan sonra surise baglamak dahaiyidir.

intiyacimizdan fazla gazi agmayin, yipranma seviyesi veegzoz
emisyon yaninda yakit tiketimini de azaltmak icin asiri devirli
kullanmayin; mimkin olan devirde vites degistirin ve gerekli
noktaya gelmedikge vites kugultmeyin (Vitesli drlnler igin).
Gereksiz hizlanmalar ve sert frenlemeler fazla yakit tiiketimine
ve egzoz emisyonunda artisa sebep olur.

Cesitli strts sartlan yakit tiketimini etkiler. Asagida belirtilen
sartlarin yakit tiketimine olumsuz etkisi vardir;
e Asin trafik yodunlugu, 6zellikle ¢ok trafik isigina sahip
buyuksehirlerde,
¢ Kisa mesafeli sik kullanimlarda ve motor isitma
slrelerinde,
e Toplu surlslerdeki dusutk hizlarda ve yiksek devirli
kullanimlarda,
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Yakit tiiketimi ayrica sizin kontroliiniizde olmayan direng, zayif
yol durumu, tepeler ve kis sartlarinda suris gibi durumlardan da
etkilenir.

Ekonomik yakit tiiketimi icin agagidaki kontrolleri uygulayiniz.

¢ Planlikontrolleridikkatlice yapin. Altai servislerinde yapilan
dlzenlibakimlarsadecearacinizingalismasinidiizeltmez,
ayrica ekonomik yakit tiiketimi, dislik gevre zarari ve uzun
omdurli olmasini saglar.

o Herikihaftadabirlastik basinglarini kontrol edin. Diistk
lastik basinci, dénme direncini arttirir. Bu da yakit
tlketimini, lastik yipranmasini arttirir ve surtis sartlarini
etkiler.

¢ Motor yag seviyesini diizenli olarak kontrol edin.



RODAJ (MOTOR ALISTIRMA)

Bu bélim, motosikletinizden maksimum émir ve performans
elde etmek igin uygun rodajin ne kadar 6nemli oldugunu agiklar.
Asagidakitalimatlar, uygunrodaj islemlerini agiklamaktadir.
ilk 1000 km motor 8mriinde hayati 5neme sahiptir. Budéneme
motor alistirma dénemi denir. Yeni bir aracin uygun bir sekilde
alismasi performansini 6nemli derecede etkiler ve kullanim
suresini uzatir. Aracinizin motorunu aligtirmak igin asagida
belirtilenlere dikkat ediniz.

e Motorhizinisik sik degistirin ve aracinizi sabit bir hizda
surmekten kaginin. Pargalarin alismasini saglamak igin
gaz agmasini azaltip ¢cogaltabilirsiniz.

e Alisma surecinde, motorun tam alismasini saglamak
icin motor yiikiini yavasca arttirabilirsiniz.

e Aracinizi sirmeden énce, motor yagini tim pargalara
ulastirmak icin belirli bir stre ¢alistiriniz.

MAKSIMUM GAZ AGMA TAVSIYELERI
Asagidaki tablo, rodaj sirasindaki maksimum hiz tavsiyelerini
gOstermektedir.

0-500 km 30 km/h
500-1000 km | 40 km/h
1000-1500 km| 60 km/h
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MOTOR DEVRINi DEGISTIRIN

Motor devri siirekli degistiriimeli sabit konumda tutulmamalidir.
Bu, parcalarin basingla "yiklenmelerini” ve sonra serbest
kalarak parcalarin sogumalarini saglar. Bu pargalarin alisma
islemine yardimci olur. Bu alisma iglemi icin, rodajsirasinda
motor parcalarina biraz baski uygulamasi énemlidir. Ancak,
motoru asirizorlamayin.

YENI LASTIKLERIN RODAJI

Motordaki gibi, maksimum performans igin yeni lastikler de
uygun rodaj gerektirirler. Maksimum performanstan 6nce, ilk
100 km boyunca dénis agisini kademeli olarak artirarak dis
yiizeyinin asinmasini sagdlayin. ilk 160 km boyunca_ani
hizlanmadan, keskin doniislerden ve sert frenlemeden kaginin.

DIKKAT

Lastik rodajinin yapiimamasi lastiklerin kaymasina ve kontrol
kaybina neden olabilir. Yeni lastikleri kullanirken asiri dikkatli
olun. Lastik rodaj iglemini bu béliimde agiklandigi gibi yapin ve
ilk 100 km’de ani hizlanmadan, keskin doniislerden ve sert
frenlemeden kaginin.

SURUSTEN ONCE MOTOR YAGININ DOLASMASINI SAGLAYIN

Motora ylklenmeden veya motor devrini artirmadan énce, sicak
veya soguk motoru c¢alistirdiktan sonra yeterince rolantide
calistirin. Bu, yaglama yadinin motorun bittin 6nemli pargalarina
ulasmasini saglar.



ILK 500 veya 1.000 km’lik BAKIMINIZA DIKKAT EDIN

500-1000 km’lik bakim, motosikletinizin en 6nemli
bakimidir. Rodaj sirasinda bitiin motor pargalari asinacak

ve diger parcalarin timu birbirine oturacaktir. Butlin ayarlar
yeniden yapilacak, bitin tespit pargalar sikilacak ve Kkirli
motor yagi ve motor yag filtresi degistirilecektir.

400km’lik bakimin zamaninda yapilmasi motorun optimum
servis 0mri ve performans elde etmenizi saglayacaktir.

Motosikletin 6mru i¢in 1.000 km ¢cok énemlidir. Bu esnada uygun
rodaj islemi, yeni motosikletinizden maksimum omir ve
performans elde etmenize yardimci olacaktir.

Aracinizin pargalari kaliteli malzemeden uretilmistir ve uretilen
pargalar yakin toleransa gore bitirilmistir. Ugyun rodaj
islemi, hareketli ylizeylerin birbirlerini yaglamalarini ve
yumusakbir sekilde kavramalarinisaglar.

Motosikletin glvenirliligi ve performansi 6zel bakima ve rodaj
islemi sirasindaki kullanima baghidir. Ozellikle, motor parcalarinin
asiri Isinmaya maruz birakilabilecek sekilde kullanmamaya dikkat
ediniz.

(Rodaj Déneminde Ozellikle Yavas Hizlarda Seyir Edilmesi
Gerekmektedir.)
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UYARI
Rodaj bil1gilerine uyulmadigi takdirde olusabilecek ariza ve
hasarlar kullanici hatasi olarak kabul edilecektir.



SURUS ONCESI KONTROL
Motosikleti kullanmadan once asagidaki maddeleri kontrol
ettiginizden emin olun.

UYARI

Bu modeli ilk defa kullaniyor iseniz, kontrolleri taniyana ve
kullanimina aligana kadar trafik diginda pratik yapmanizi
tavsiye ederiz. Doniislerde dikkatli olunuz. Doniis yaparken gok
sert fren yapmayiniz. Déniig yapmadan once giivenlibir hiza
inene kadar yavaslayiniz. Islak yol ve kaygan zemin lastik
siirtiinmesini 6nemli ol¢iide diigiiren, fren performansini
azaltan ve aracin doniis kapasitesini diisiiren etkenlerdir.
Boyle yollarda her zaman yavas siirmeniz 6nerilir. Ters
yonlii riizgarlar aracinizin siiriis kabiliyetini azaltmaktadir. Bu
ters yonlii ruzgarlar tiinel ¢ikiglarinda, vadilerde veya biiyiik
araglar gectiginde olur. Boyle durumlarda sogukkanh olmali,
dikkatli ve yavagsiirmelisiniz.
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KONTROL

SUNLARI KONTROL EDINiz

Direksiyon

Yumusaklik

Harekette sinirlama olmamasi

Oynama ve gevseklik olmamasi

Gaz

Gaz teli serbest hareketi

Gaz kolunun rahat galismasi ve kapali konuma
Donmesi

Frenler

Frenhidrolikseviyesinin“ALT”sinirgizgisi
Uzerinde olmasi

Pedalin ve kolun dlizgiin hareketi

Siingerimsi bir durumun olmamasi

Fren hidrolik sizintisinin olmamasi

Frenbalatalarininaginmalimitidisinda
olmamasi

Amortisor

Yumusak hareket

Yakit

Gidilmesi planlanan mesafe igin yeterli yakit

Lastik

Dogru hava basinci

Yeterli dis derinligi

Yarik ve kesiklerin olmamasi

Motor Yagi

Dogru seviyede ve temiz yagin olmasi

Aydinlatma

Tam lambalarin ve gdstergelerin dogru
Caligmasi

Korna

Dogru islev




PERIYODIK BAKIM

Tablo, periyodik bakim araliklarini kilometre olarak gosterir. Her
araligin sonunda, belirtildigi gibi kontrol, yaglama ve bakim
yapmayadikkatediniz. Tam gazda veyatozlu ortamlarda ¢alisma
gibi motosikletin zor kosullar altinda ¢alistirildigi durumlarda,
bakim bolimunde aciklandigi gibi motosikletin gtivenirligiicin
belli bakimlar daha sik yapilmalidir.

Direksiyon pargalari ve stispansiyonlar gok 6zel ve dikkatli bakim
gerektirirler. Maksimum guvenlik icin, kontrol ve bakimlarin
yetkili servislerde yapilmasi gerekir.

Periyodik bakimlarin ve yag degisimlerinin garanti slirecinde ve
belirtilen km araliklarinda mutlaka yetkili servislerimizde
yaptiriimasi gereklidir, aksi halde araciniz garanti kapsami
disinda kalacaktir.
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YAGLAMA NOKTALARI

Motosikletin her bir ¢alisan pargasinin uzun émri ve guvenli
suris igin uygun yaglama 6nemlidir. Her uzun/zorlu sirlsten
sonraveyayagmurdaislandiktan sonrayadayikandiktansonra
motosikletin yaglanmasini tavsiye ederiz.

Motor Yagi

Motosikletinizin performansinin ve motor aksam pargalarinin
uzun 6murld olmasi, kaliteli yag kullanimi ve yagin periyodik
olarak degistiriimesine baghdir.

DIKKAT

Uygunyapilmayanyaglamaveyatavsiye edilen bakim
araliklarinin yapilmamasi motosiklet hasaririskini arttirarak
istenmeyenolaylarinyaganmasinasebebiyetverebilir.

UYARI

Kalitesiz orijinal olmayanyedek pargalarininkullaniimasi
motosikletin erken yipranmasina ve kullanim 6mriiniin
kisalmasinanedenolabilir. Sadece orijinal yedek parga
kullaniniz.



BAKIM TABLOSU MOTORCYCLES

Bakim araliklari (km)
Parcalar 500 | 2000 | 4500 | 7000 | 9500 | 12000|14500| 17000| 19000| 22000| 24500 | 27000 | 29500
1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500| 20000| 22500| 25000 | 27500 | 30000
Sanziman yagi R R R R R R R R R R R R R
Enjeksiyon I I I | I I
Motor yagi R R R R R R R R R R R R R
Yag Siizgeciffiltresi C C C C c | Cc | C C| cC C C C C
Yakit hortumu I | I
Fren sistemi | I I | | I I
Gaz kolu/teli A A A A
Valf araligi ayari A A A A A A
Zincir I R I R I
TUm civatalar T T T T T T T T T T T T T
Buiji Her 1000 km’de kontrol edin, gerekliyse degistirin.
Hava filtresi Her 1000 km'de temizleyin, Her 4000 km’de degistirin.
AKU Her 6 ayda bir voltaj de@erlerini ve aki ¢ozeltisini kontrol edin.
A:Ayarla, C: Temizle, R: Degistir, T: Sik, I: Kontrol et ONEMLI NOT: Motosikletinizin saghg ve uzun émiirlii olmas icin her 1000
NOT : Valf aralik ayar| 012 ntakefigeri ama), ‘Motoramuza bakam arahkiarinda servist gorirabginiizde saglambiindan
0 .12 outtake (soguk havalarda) siiphe duymus oldugu veya oldugunuz materyalleri kontrol etmesini séyleyiniz.
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KONTROL VE BAKIM

Aracinizin uzun émurli olabilmesi igin orijinal par¢a kullanmanin
yani sira kontrol, bakim ve ariza onarimlarinizi garanti stirecinde
mutlaka yetkili servislerimizde yaptiriimasi gereklidir, aksi halde
araciniz garanti kapsami disinda kalacaktir.

MOTOR YAGI
Sanzimandan yag sizintisi olup olmadigini kontrol ediniz.

YAKIT HORTUMU

Yakit hortumunda hasar ve yakit sizintisi olup olmadigini kontrol
ediniz. Herhangi bir bozukluk bulunursa yakit hortumu
degistirilmelidir. 2 yilda bir yakit hortumunu degistiriniz.

YAKIT
Yakit deposundan, enjeksiyondan, hortumlardan sizinti olup
olmadigini kontrol ediniz.

EGZ0Z BORUSU ve SUSTURUCU
Egzoz borusunun ve susturucunun gevsek olup olmadigini
kontrol ediniz.

UYARI

Arag rodaj doneminde uygun devirlerde kullanilmadigi zaman
egzozda yanma, sararma meydana gelebilir. Bu tiir durumlarda
olusacak sorunlar, rodajinin uygun yapilmadigindan dolayi
kullanici hatasi olarak kabul edilecektir.
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ON GATAL

El tutamagini (gidonu) asagi-yukari hareket ettirerek 6n ¢atalin
egilmesiyle herhangibirses ¢ikip gikmadigini kontrol ediniz.
On cgatall asagi-yukari veya 6éne arkaya hareket ettirirken
direksiyon baglantilarinin iyi olup olmadigini kontrol ediniz.

ARKA AMORTISOR
Yag sizintisi ve yayin durumu i¢in arka amortiséri kontrol ediniz.

UYARI

Arag ile gukur kasis vb. yerlere yavas girilmesi gerekir. Aksi
durumlarda amortisor kegelerinin patlamasina, yagin
bogalmasina dolayisiyla iglevini yerine getirmemesine neden
olabilir. Bu tiir durumlarda olusabilecek ariza ve hasarlar
kullanici hatasi olarak kabul edilecektir.

AKU
AkU ayak basagi altina konumlandiniimistir. Periyodik olarak
kontrol edilmelidir. Voltaj 12 voltun altinda oldugunda tekrar

sarj edilmelidir. AKU: 12N4-3B

UYARI

o Uzun siire kullanilmadiginda, akiiniin tamamen desarj
olmasinidnlemekigin akilyii sokerek havalandirmasiiyiolan
bir yerde muhafazaediniz.

o Akiiyii s6kerken 6nce negatif (-) kutup basini ayirin.

 HER TURLU iSLEM iGIN ALTAI YETKILI SERVISLERIMIZE
GIDINiz.



UYARI

Akil hazirlanip, tam dolu sarj edilmis olarak araca takildiktan
sonragiinliikolaraken az10kmkullaniimaliveyarolantide 15
dakika civarinda galistirilarak yeterli sarjin saglanmasi
gerekmektedir. Aksi durumlarda akii yeterli sarj
toplamadigindan i¢ peteklerin sertlesmesine ve desarj
olmasina sebep olacaktir. Bu sebeple olusabilecek hatalar
kullanici hatasi olarak kabul edilecektir.

AKU KUTUP BASLARININ TEMIZLENMESI

Kirlendiginde veyapaslandiginda akii kutup baslarinitemizleyin.

1. Kontakanahtarini,” OFF” (kapali) konumunaalin.

2. Aku kapagi ve vidalarini sokun. Akiden énce negatif (-)
kutup basini sonra pozitif (+) kutup bagini sokin. Akuyu
cikarin.

3. Kutup basini temizleyin. Beyaz toz oldugunda, sicak suile
temizleyin.

4. Akukablolariniayirinve kutuplaraazmiktardagres siriin.

12V 7Ah (YTX7A-BS)
Kursun Asidik Ak

-20-

[ 4 aq
UYARI MOTORCYCLES

o Akilyii atesten uzakta tutun.

o Akii kutup basglarini sokerken, daima kontrol anahtarini”’ OFF”
(kapal)) konumuna alarak ilk 6nce negatif (=) kutup basini
ayirin. Takma sirasinda, ilk 6nce pozitif (+) kutup bagini
baglayin.

o Akii kablolarini iyice sikin.

o Akiiniin kutup basinin yanhs takilmasi akimin ters gevrimi
gercgeklesir. Bu da elektrik sisteminin hasar gormesine neden
olur.

o Asla motosiklete takili bir akiiyii sarj etmeyin. Boyle bir
durumda regiilator zarar gorebilir.

SIGORTA

Sigorta akiiniin yanindadir. Calisma sirasinda motor aniden
durursa veya elektrik sistemi calismazsa sigorta kontrol
edilmelidir.

Sigortanin atmasi durumunda uygun sigorta ile degistiriniz veya
en yakin yetkili servise gidiniz.

UYARI

Belirtilen sigortanin digindaki bir sigortayi kullanmayin. Uygun
olmayan degerde bir sigortanin takilmasi elektrik sisteminin
ciddi hasar géormesine neden olabilir.



MOTOR YAGI

Uzun motor dmri, daha gok kaliteliyagin segilmesine ve yagin
periyodik olarak degistiriimesine baglidir. Gunlik yagseviye
kontrolliveperiyodik degistiriimesigerekliendnemlibakimdir.

MOTOR YAGI SEVIYESI KONTROLU

Hergln aracinizikullanmadan énce, Ustsinirve alt sinirisaretleri
arasinda olmasi gereken yag seviyesini kontrol edin.

Motor yag seviyesini kontrol etmek icin agagidaki islemleri takip

edin.
1.
2.
3.

Motoru galistirip, birkag dakika rélantide galistirin.
Motoru durdurun ve 2-3 dakika bekleyin.
Motosikletidliiz birzeminde dik tutun. Seviye cubugunu
yerinden ¢ikarin ve temizleyin. Temizlediginiz seviye
cubugunu tekrar yad haznesine daldirin ve gikarin. Yag
seviyesinin Ustsinirigaretiile alt sinirigareti arasinda olup
olmadigina bakin.

Gerektiginde Ustlimit seviyesinin 1 mm altina gelecek
sekilde énerilen yag ile dolum yapin.

Seviye gubugunuyerine yerlestirip, cevirereksikinveyag
sizintisi olup olmadigini kontrol edin.

UYARI

Aracinizin yagsiz ¢alistinimasi araciniza sayisiz zararlar agar,
aracinizin yagsiz galigtiriimasi sebebi ile olusacak ariza ve
hasarlar kullanici hatasi kabul edilecek ve aracinizin garanti
harici islem gérmesine neden olacaktir.

MOTORCYCLES

MOTOR YAGI VE FILTRE DEGISiMi
Yagi asagidaki adimlari izleyerek degistirin.

1.

Aracl diz bir zeminde alt sehpa tzerinde yerlestirin. Krank
altinda bir yagd kabi koyun, seviye cubugunu cikarin ve
akitmatapasinive yagkegesinicikarin. Yagibosaltin.

2. Akitma tapasi Uzerindeki yad kegesinin kullanilabilir
durumda olup olmadigini kontrol edin sonra akitma
tapasina takin. Yag kegesi her iki bakimda bir
degistiriimelidir.

3. Kranki 6nerilen kalitede yag ile doldurun.

4. Yagfiltresi ve kapagini yerine geri takin.

5. Motoru 2 - 3 dakika bosta ¢aligtirin.

6. Motorudurdurun ve 2 - 3 dakika bekleyin. Daha sonradiiz
birzeminde, seviye gubuguile yag seviyesinidlgiinveyag
sizintisinin olup olmadigindan emin olun.

UYARI

Motor yagi ve egzoz borulari yanmalara sebep olabilecek
kadar sicak olabilir. Yagi bosaltmadan dnce, yag tahliye
tapasinin ve egzoz borularinin ¢iplak elle dokunulacak kadar
sogudugundan emin olun. Sicak yag, soguk yagdan daha kolay
akacag i¢in motor sicakken yagi degistirin.
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Yag filtresini asagidaki adimlari izleyerek degistirin.
1. Yag filtresi kapagini gikarin.
2. Krank altina yag kabi koyun ve yag bosaltma tapasini
cikarin.
Yag bosaltma tapasini, yayi ve filtreyi gikarin.
Yag filtresini degistirin ve yeni oring takin.
Yag filtre kapagini tekrar yerine takin.
Motoru durdurun ve 2—3 dakika bekleyin. Sonra motoru diiz
bir zemine koyun ve yag seviyesini kontrol edin.

ISR

UYARI
Yeni yag, olabilir. Yeni yagin, kullaniimig yagin kullanilimig
yag ve temizleme solventi tehlikeli ve solventin ¢ocuklar
ve evcil hayvanlar tarafindan yutulmasi tehlikelidir.
Kullanilmig yag veya solvent ile kisa siireli temas cildin
tahris olmasina neden olabilir.
e Yeni-kullanilmig yagi ve solventi ¢ocuklardan ve
hayvanlardan uzak tutun.
e Uzunkollugdomlekve sugecirmeyen eldivenlergiyin.
e Yag veya solvent cildinize temas ettiginde bol su ve
sabunla yikayin.

UYARI
Motoryagininfazla olmasi motor ¢ikigini yetersiz kilar. Motor
yagini fazla koymamaya dikkat ediniz.
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HAVA FILTRESI
Hava filtresi elemanin tikanmasi durumunda, emme direnci
azalarak gug ¢lkisinda duslse ve yakit tiketiminde artisa neden
olacaktir. Motosikleti zor kosullar altinda kullandiginizda filtre
elemaninin bakim araligindan da sik temizlenmesi veya
degistirilmesi gerekir. Asagidaki islemleri takip ederek hava
filtresi elemanini periyodik olarak kontrol edin ve temizleyin.

1. Civatayi ¢ikarin.
Hava filtre kapaginigikarin.
Hava filtre elemaninigikarin.
Kompresodrle filtre ve elemanindan tozu arindirin.
Yukaridaki adimlarin tersi sirasiyla temiz hava filtresini

yerlestirin ve glvenli bir sekilde baglandigindan emin
olun.

oo

NOT

Motosikletiniz ECU (motor kontrol initesi), EFI (elektronik yakit
enjeksiyonu) sistemleri ile donatiimistir. Sisteme bagl bir hata
meydana gelmesi durumunda gdsterge panelinde yer alan ariza
Idmbasi yanip sénecektir, arizanin giderilmesi gerekmektedir.

Bu durumda aracinizi en kisa zamanda yetkili servise
g6tirmeniz gerekmektedir.
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DIKKAT MOTORCYCLES

Hava filtresi elemani kirlendiginde, motorun galismasi BUJI

zorlagacak, yanma performansi diigecek ve isli duman (siyah Karbon tortularini, periyodik olarak sert telle veya igneyle
duman) gikacaktir. Bu tip belirtiler ortaya giktiginda, ilk dnce bujiden temizleyiniz.

hava filtresi elemanini temizleyin ve kontrol edin.

UYARI ‘

Temizleme iglemi sirasinda veya oncesinde, filtre elemaninda

yirtilma olup olmadigini kontrol edin. Yirtik bir eleman
degistirilmelidir. Gelen havayi kagirmamasiiginelemanidiizgiin
bir gekilde ve sikica yerlestirdiginizden emin olun. Piston
segmanlarinin ve silindir deliginin hizli aginmasinin genellikle . . ) ) F
hatali veya kotii takilmig bir filtre elemanindan kaynaklandigini Bujiyi asagidaki sekilde cikarin. ' :

unutmay"“ 1. BUJl ba§||g|n|9|kar|n. &

2. Bujianahtariile bujiyi gikarin. s |

UYARI Ters adimsirasiylabujiyi takabilirsiniz. T
¢ Hauva filtresi elemani iyice takilmadiginda, igine toz

girebilirve motorun ciddi hasar gérmesine neden olabilir. Buiji tirnak araligi kalinlik mastarini kullanarak buiji tirnak

e Yikama sirasinda filtre elemaninin igine suyun

girmemesine dikkat edin araligini 0,7-0,8 mm. ye ayarlayin.

o
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UYARI

« Bujiyi agin sikmayin veya ¢gapraz takmayin; aksi takdirde
silindir kapaginin aliiminyum disleri hasar goérecektir. Buiji
sokiildiigiinde, buji deliklerinden motora toz girmesineizin
vermeyin.

* Bumotosikletigin, gcogu ¢calisma kosullarina uygun standart
buji segilmistir. Bujinin rengi, standardin diginda bir bujinin
kullanildigini gosteriyorsa, alternatif bir bujiyi veya sicaklik
kapsamini segmeden 6nce yetkili servisimize danigmanizi
tavsiye ederiz. Uygun olmayan bir bujinin segilmesi ciddi
motor hasarina nedenolabilir.

ENJEKSIYON

Kararh yakit puskirtmesi enjeksiyon icin motorun baslica
gereklerindendir. Enjeksiyonun teknik verisi fabrikada tarafindan
ayarlanmigtir. Rolanti ayari ve gaz teli araligi disinda bir ayar
degisikligi yapmanizgerekmez.

ROLANTI AYARI

1. Motorucgaligtirinvemotorisinanakadarbirsire caligsin.
2. Motor i1sindiktan sonra, gazi kapatin, ayar civatasini saga
veyasolaendusukroélantidevrini elde etmekicin gevirin.

UYARI
Rolanti devrini her zaman motor tamamen isindiktansonra
ayarlayin.
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1. Kilit somununugevsetin.
2. Ayarvidasinigevirerek telaraligini 2—6 mm’
ye ayarlayin.

Uyarn

Gaz teli ayarlandiktan sonra, gaz kolunu gevirerek kontrol edin.
Ayarsonundagaz kolunetamamen kapaliolmalinede anihiz
yiikselmesine sebep olmamalidir. Uygun bir hassasiyette
olmalidir.



FRENLER

Guvenlisirls igin diizgin/dogru ¢aligan fren sistemleri hayati
Onem tasir. Fren kontrollerini belirtildigi gibi yaptiginizdan emin
olun. Frenler periyodik olarak vyetkili servislerde kontrol
edilmelidir. Bu modelimizde kombine fren sistemli 6n fren
hidrolik disk fren, arka fren ise tambur fren sistemi ile
donatilmistir.

Asagidaki kontroller her giin yapiimalidir.

1. Onfrensistemi :Yag sizintisi kontroli.

2. Yaghortumu : Sizinti veya yipranma kontrolu.

3. Frenbalatasi : Asinma kontrol(.

4. Frenkolu :Dogruserbestaralikve sertlikkontrolu

UYARI

Frensiiriicii gilivenliginin saglanmasinda son derece 6nemli bir
pargadir ve siklikla kontrol edilmeli gerektiginde ayarlar
yapilmahdir.

ON FREN

Fren kolunu hafifgce gaz koluna dogru sikarak 6n fren uygulanir.
Disk fren sisteminde ani frenleme yaparken motosikletin
devrilmemesine dikkat edin. Fren kolu sikildiginda fren lambasi
yanacaktir.

UYARI
Diskfren sistemi hidrolik olarak ¢aligir. Glivenligi saglamakigin,
frenileilgili anzalar igin liitfen servislerimize miiracaat ediniz.
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ARKA FREN

Arka fren sistemi tambur frenleme sistemi olarak ¢alismaktadir.

UYARI
Kaygan zeminlerde kaymayi 6nlemek igin hafif ve dikkatlice
fren yapiniz.

FREN HIDROLIGI

Fren hidroligi rezervuarindaki hidrolik seviyesini kontrol
ettiginizden emin olun. Eger seviye, motosiklet dik konumda iken
altisaret gizgisinin altinda ise, gereksinimlerini karsilayan uygun
fren hidroligi doldurun. Fren balatalari asindiginda, fren
balatalarinin yeni konumunu dengelemek igin hidrolik seviyesi
duisecektir. Normal periyodik bakim araligina gére fren hidroligi
rezervuarina fren hidroligidoldurun.



UYARI

Fren hidroligi yutuldugunda veya ciltle ya da goze temas
ettiginde zararli olabilir. Fren hidroligi yutuldugunda hemen
doktora bagvurun ve kusmaya galigin. Fren hidroligi deriveya
goze temas etmesi durumunda, bol miktarda su ileiyice
yikayiniz.

UYARI

Ciddi hasara neden olacagindan dolayi fren hidroligini boyali
veya plastik yiizeylere dokmeyin. Eski veya kapagi
kapatilmamig bir kapta saklaniimig fren hidroligini asla
kullanmayin. Havadaki nemi kaptigindan dolayi, kesinlikle eski
bakimdan kalan ve uzun siire muhafaza edilen fren hidroligini
kullanmayin.

ON FREN BALATALARI

Fren balatalarinin sinir gizgisine kadar asinip asinmadigini
gormekicin dnfren balatalarini kontrol edin. Egerbalatalardan
birisi sinir gizgisine kadar asinmigsa, yetkili serviste yenisiyle
degistirilmelidir.
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FREN DiSKININ KONTROLU

Fren diskinde hasar veya catlak kontroli yapin.
UYARI

Yiiksek basing altindaki ¢aligma kogullarinda giivenlik igin, 6n
ve arka fren sistemi, fren hortumu veya fren hidroligi periyodik
bakim tablosuna gore yetkili servis tarafindan degistirilmelidir.

DIKKAT

Asinmig fren balatalariyla motosikletin kullaniimasi frenleme
performansini diisiirecektir. Her kullanimdan 6nce fren
balatalarinin aginmasini kontrol edin. Balatalardan birisi sinir
¢izgisine kadarasindiginda, fren balatalarinin degistirilmesiigin
yetkili servise bagvurunuz.

UYARI

On fren balatalan degistirildikten sonra, eski yerine oturmasi
icin fren kolunu birkag kez ¢ekin ve birakin. Ardindan, fren
hidroligi doldurulmadan ve etkili frenleme mesafesi elde
edilmeden motosikleti kullanmayin.

ARKA FRENIN ASINMASI

Arka frenin aginmasi aracin galistiriimasina, kullanimina ve aracin
kullanildidi yol sartlarina gére degisir. Genellikle, fren balatasi
islak ve kirli yollarda kullanildiginda, iyi yol sartlarda
kullaniimasina goére daha ¢abuk asinir.



FREN KOLU AYARI
Fren kolunun serbest araligini ayarlamak i¢in asagidaki
ybnergeleri uygulayin.

1. Frenkolunu 10-20 mm’ lik araligi elde etmek icin somunu
sagavesolacevirerek ayarlayiniz. Arahgi distrmekicin
somunusagdaceviriniz. Yikseltmekicinise sola geviriniz.

2. Araligi ayarladiktan sonra surtinmenin hissedilip
hissedilmedigini kontrol etmek igin agik havada gevirerek
freni kontrol edin. Fren kolunu sikmakla birlikte, fren kollu
ile elcik arasinda yeterli aralik bulundugundan emin olmak
icin kontrol edin.

Sizinyapmaniztavsiye edilmemektedir Altai Y etkili
servisimize basvurunuz.

-27 -

MOTORCYCLES

LASTIK

Lastik hava basincini ve lastik dis derinligini diizenli olarak
kontrol edin. Glvenlik ve lastigin 6mri icin, lastik hava basincini
sik sik kontroledin.

DIKKAT

Bu uyarnilan dikkate almamak, lastik problemlerinden dolayi
istenmeyen olaylarin yasanmasina sebep olabilir.
Motosikletinizin lastikleri, motosiklet ile yol arasindaki ¢ok
onemli bir baglantiyi olusturur. Asagidaki talimatlara uyunuz.

Lastik durumunu ve basincini kontrol ediniz ve her siiriisten
once lastik basinciniayarlayiniz.

Motosikleti asiri yiiklememeye dikkat ediniz.

Lastik belirtilen sinira kadar agindiginda veya lastiklerde
kesik, yarik gibi hasarlar bulundugunda degistiriniz.
Daima kullanim kilavuzunda belirtilen boy ve tipte lastik
kullaniniz.



LASTIK HAVA BASINCI

Yetersiz lastik basinci lastigin asinmasini arttirdigi gibi
motosikletin dengesini de ciddi sekilde etkiler. Havasi yetersiz
olan lastikler donUsleri zorlastirir. Hava basinci gok yiiksek olan
lastikler ise lastigin yerle temasini azaltarak kaymaya ve kontrol
kaybina neden olur. Lastik hava basincinin daima belirtilen
sinirlar iginde oldugundan emin olun. Lastik hava basinci, lastik
sogukken ayarlanmalidir.

Lastiklerde bir sorun oldugunu gdrirseniz, bir basing
manometresi ile lastik hava basincini ayarlayin.

Soguk Lastiklerin Basinglari

Lastik Lastik Ebat Gosterimi | Basing
On Lastik | 120.70.12 32 psi
Arka Lastik | 120.70.12 36 psi
Lastik basinci
X O X tavsiye edilen
derecedir.
Kg oranina gore
kendinize gore
degisiklik
gosterebilir.
ASIRI NORMAL AZ
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UYARI

Lastik basinci ve aginmasi arag glivenligi ve performansi igin
hayati 6nem tasir. Standart disi lastik basinglari ciddi bir sekilde
lastik 6mriinii kisaltir ve siiriisii emniyetsiz kilar. Cok yiiksek
lastik basinci lastigin orta kisminin gcabukga eskimesine neden
olur ve siiriigiiniizii rahatsiz bir hale sokar. Giinkii yoldan gelen
sarsintilar amortisorler tarafindan emilemez. Gok dusiik lastik
basinci lastigin iki tarafinin gabuk eskimesine neden olur ve
ciddi bir durumda jantin lastigi ezmesine veya kiriimasina veya
genis acih bir déniis yaparken aracin devrilmesine neden
olabilir.

LASTIK DiS DERINLIGI

Son derece eskimis lastikli bir arag kolayca kontrol kaybetmeye
nedenolur. Eger dig derinligi 1,6 mm altina kadar eskimigse 6n
lastigi degistirin. Arka lastigi ise dis derinligi 2 mm ye kadar
eskimigse degistirin.

AMPULLERIN DEGISTIRILMESI

Ampuli her zaman ayni glig ve boyuta sahip ampulle degistirin.
Farkli elektriksel karakteristikli ampuller kullanmak elektrik
sistemine asiri yuklenmeye veya ampulin erken hasar
gérmesine neden olabilir.



FAR AMPULUNOUN DEGISTIRILMESI
Fari asagidaki sekilde degistirin.

1

2.
3.
4.

UYARI

Vidalari s6kerek 6n g6gdsu ¢ikarin.

Fari gikarin.

Patlak ampull gikarin ve yenisini takin.

Fari yeniden takin ve diger parcgalari yukaridaki
adimlarin tersi sirasiyla geri takin.

Fartemiz ve tozsuz tutulmalidir. Toz ve kir far mriinii onemli
olgiide kisaltir. Fari degistirirken, ampuliin temiz olmasina
dikkat edin. Far ve sinyal lambalarinin ampulleri sarf malzemesi
olduguicin garanti kapsamina girmemektedir.

ON —-ARKA SINYAL LAMBALARININ DEGISTIRILMESI
Lambayi asagidaki sekilde degistirin.

N =

UYARI

Vidalaristkerek sinyalin oldugu yan panelicikarin.
Lambasini sékun.

Yeni lambayi takin.

Sokilen pargalari yerine takin.

Vidalarin agin sikilmasi camin gatlamasina neden olabilir.
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MOTORCYCLES
ARKA FREN LAMBASININ DEGISTIRILMESI

Lambalarin degisimi komple olarak yapiimaktadir.

Vidalari sdkerek stop lambasinin oldugu pargayi sokun.
Lambasini sékun.
Yeni lambayi takin.
4. Sokilen pargalari yerine takin.
UYAR
Lambakapaklarinibaglarken kapagazararvermemesiigin
vidalan gok fazla sikmayin. En dogru olani yetkili servisi
gotiriilmesidir.

@~



TEMIZLEME -DEPOLAMA

TEMIZLEME PROSEDURU

Motosikletin iyice temizlenmesi bakimin gerekli bir pargasidir.
Ayrica motosikletin goriintstini ve performansini da etkiler.
Uygun temizlik ayni zamanda motosikletin émrind de
uzatacaktir. Camurda, galiliklarda, gimende, suda, tuzlusuiginde
veya tozlu ortamlarda kullanildiktan sonra motosikleti
temizlemek ve kontrol etmek énemlidir. Camurun, calilarin,
otlarin vs. 6zellikle motor ve egzoz sistemi tizerinde birikmesi
motorun sogumasini engelleyebilir, hasari gizleyebilir veya belli
pargalarin aginmasini hizlandirabilir. Temizleme sirasinda, bitiin
doklntdleri temizlemek 6nemlidir.

UYARI

Yiiksek basingli yilkama makineleri motosiklete zarar verebilir.
Buda paslanmaya, korozyona sebep olabilir ve asinmayi
artirabilir. Motosikleti temizlemek igin yiiksek basingh yikama
makinelerini kullanmayin.
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. ) MOTORCYCLES
MOTOSIKLETIN YIKANMASI

Biraz dikkat edilerek, motosikleti otomobile benzer bir sekilde
yikayabilirsiniz. Egzoz borusunu iyice sarin.

Tozu veya diger pislikleri temizlemek igin disik basingh bir
bahge hortumu kullanabilirsiniz. Yumusak nitelikli sabun veya
deterjan ve su kullanarak motosikleti elle yikayin. Fazla su
basinci uygulamadan bitiin tozlari ve pislikleriiyice temizlemeye
calisin. Yikama bezleri veya temizleme firgalari kullanilabilir;
plastik veya boyali ylizeylere zarar vereceginden dolayi firgalar
kullanirken dikkatli olun. Motosikleti temiz suile iyice yikayin.
Deriveyayumusakbirbezkullanarak buttin alanlari kurutun.

TEMIZLIK SONRASI KONTROL
Egzozborusundakibezleriveyasargiyigikarin. Motosikletinuzun
omdirlidolmasiigin, genel yaglama noktalarini yaglayiniz.

DIKKAT

Motosikletin 1slak frenlerle kullaniimasi tehlikelidir. Islak
frenler, kuru frenler kadar frenleme performansi
saglayamayacaktir. Bu durum, istenmeyen olaylarin
yasanmasina neden olabilir. Motosikleti yikadiktan sonra,
diisiik hizda kullanarak frenleri test edin. Balatalarin kurumasi
icin birkag kez frene basarak siiriinme sonucu kurumasini
saglayin.



En son slirls sirasinda meydana gelmisolabilecek sorunlara karsi
motosikleti kontrol etmek icin,” SURUS ONCESI KONTROL”
kismindaki iglemleri takip edin.

KORUMA - DEPOLAMA

Eger araciniz herhangi bir sebeple uzun surelidine
kullanilmayacaksa, araci bazi materyaller, ekipmanlar ve
tekniklerle korunmasini saglayin.

e Araci alt sehpa Uzerine yerlestirin ve temizleyin.
¢ Yakiti belirli miktarda yakit sabitleme sollisyonuile karigtirin
ve yakit tankini tamamen bu karisimla doldurun.
e Akulyu aracgtan sokin. Negatif kutbu pozitif kutuptan 6nce
clkarmaya dikkat edin.
e AkU ylUzeyini ince bir temizleme ¢ozeltisiyle temizleyin.
Terminaller,kablobagliklarive paslikisimlaritemizleyin.
o Lastiklerinormal basinca ulasincaya kadar sigirin.
e Aracgyuzeyinive aragtakilastik pargalarini koruyucu spreyle
temizleyin.
o Antipas spreyle, boyanmamis ylizeyleri kaplayin.

Araci tekrarkullanima hazir hale getirmek icin asagidaki adimlari

uygulayin.

¢ Araci tamamentemizleyin.

o Bujiyi¢ikartin, birkag kere mars pedalina basarak motoru
caligtirin ve bujiyi tekrar takin.

o AkuyU takin.

KULLANIM VE BAKIM
1.
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Herbir galistirma deneyisi 5 dakikadan fazla sirmemelidir.
Egermotorbirkag denemedensonracgalistirilamiyorsa,
yakitdesteksistemi, mars ve atesleme sisteminikontrol
edin. Devamli marsa basilmasi halinde akiiniin sarji zayiflar
budurumlardamotorunuzuortaayakliginaalarak, ayak
marsina basin ve aynizamanda hafifce gaz verin
Asagidaki durumlarda asiri desarj veya eksik sarja neden
olabilir ve akuiniin 8mrinu kisaltabilir.

= Sik ¢alistirma ve kisa mesafeli sirtis

= Araci disuk hizlarda uzun stre kullanmak

= Fren lambasinin yanmasina neden olacak sekilde

fren kolunu veya fren pedalina basmak

= Ekstraelektrik pargalar veya yiksek glgli ampuller
kullanmak
Motor zor galisiyorsa, lambalar soniikse, korna zayifsa ve
bunlar 3 aydan beri devam ediyorsa akuyu tekrar
yuklemek.

Uzun slre kullanmadiktan sonra tekrar kullanima
gegmeden Once akiyi yeniden yiklemek.



AKU $SARJI

Akilyli 6zel bir akii yikleyicisi ile yiikleyin. Ak yiiklenirken kege
civatalarini gikarmayin. Kapali ortamda ise odayi havalandirin,

atesten uzaktutun.

Aku standart veya hizli bir sekilde yiklenebilir. Akiiniin uzun stre

kullanilabilmesi igin aki Ureticilerinin tavsiye ettigi sekilde

yukleyin.

UYARI
Akiiyii her zaman belirtilen akimlarda ve zaman limitlerinde
yiikleyin. Aksi durumda akii zarar gorebilir. Acil durumlar

disinda hizl sarj yontemini kullanmayin. L. ..
Viraj ve Egimli Yolda Kullanim

. . - Bir viraja yaklasirken, hizimizi kesinlikle artirmayimz, viraja girmeden dnce hizimzi gaz
S“l‘es Ile keserek ve frenleme yaparak gtivenli bir doniis icin diistiriin. Dénlistliniizii
Alakali Onemli tamamladiktan
o e sonra kademeli olarak gaz vererek yolunuza devam ediniz.
bllgl - Egimli bir yolda yukari dodru hareket ederken motor egimin etkisi ile normal olarak

yavaslayacaktir. Bu gibi durumlarda motor devir hizini dikkate alarak vites
kicdltilmelidir.
Motorun cekis performansi icin vites degistirme zamanlamasi iyi yapilmalidir.
- Egimli bir yolda asadi dogru hareket ederken artan hiza ve motor devrine badli
olarak kontrolii kaybetmemek icin frenleme yardimi ile vites kiicliltiilmelidir.

Motorun yiiksek devirde calismasina miisaade etmeyin, gerekirse fren takviyesi
uygulayin.
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TEKNIK OZELLIKLER
Ozellik Deger Ozellik Deger
Motor Tipi Tek Silindir 4 Zamanl Boyutlari (UxGxY) 1980+700+1240mm
Silindir Hacmi 49.5 Aks Mesafesi 1380mm
Buji tirnak araligi 0.6~0.7mm Katle Agirhigi 91 kg
Ak 12V-7Ah Maksimum Yk Kapasitesi 150 kg (surlcu dahil)

Maksimum Gu¢ Kw/Rpm

2.7HP 7500 d/d

Yakit Tanki Kapasitesi

5.9 litre

Yakit Besleme Enjeksiyon Ortalama yakit sarfiyati 2.5L/100 km
Calistirma Elektrik/Pedal Lastik (On) 120.70.12
Atesleme ECU Lastik (Arka) 120.70.12
Yaglama Yag Pompasi Fren (On / Arka) Disk/Tambur
Sogutma Hava Max. Hiz 50 km
Aktarma Kayis Arka Suspansiyon Cift amortisor
Max. hiz 85 km Yakit Gosterge/Rezerv Musluk Yakit GOsterge
UYARI

Teknik ozellikler tablosu kesin bir taahhiit olmayip, iiriin ve iiriin 6zelliklerinde her zaman degisiklik yapma hakkimiz sakh oldugu gibi,

burada maddi hata sonucu yazilmis bulunan dederlerdeki farkliliklarin bulunmasi halinde aracin resmi belgelerdeki degerlerinin gecerli

oldugunu belirtmek isteriz. Liitfen aracin resmi belgelerine bakiniz.
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GARANTI SARTLARI
Degerli miisterimiz; Uretici/ithalatci, satin almis oldugunuz iiriinii asagidaki kosullar dahilinde garanti eder.

1. Garanti siiresi, mahn teslim tarihinden itibaren baslar. Garanti siiresi 6502 sayih kanun kapsamina giren tiiketiciler i¢in 2 y1l veya 30.000 kilometre (hangisi 6nce dolarsa)’dir. Ticari
ve Mesleki amaglar i¢in ahnan araclar tiiketici statiisiine giren alhmlar olmamasina ragmen Ticari ve Mesleki amac i¢in satin alinan veya daha sonra Ticari ve Mesleki amag i¢in
kullamilan iiriiniin garanti siiresi 1 y1l veya 20.000 kilometre (hangisi 6nce dolarsa)’dir. Garanti siiresi i¢erisinde degistirilen iiriinlerin garanti siiresi, satin alinan iiriiniin garanti
siiresi ile simrhdir.

a. Uriiniin arizalanmasi sonucunda bakim, onarim ve degistirme icin tamirde gegen siire garanti siiresine eklenecektir. Azami tamir siiresi 20 is giiniidiir. Bu siire, servis
istasyonuna degistirilmesi i¢in tiretici/ distribiitor firmaya yapilan bagvuru tarihinden itibaren baglar. Ancak tamir edildigi bildirildigi ve/veya teslim alacag tarih
onceden bildirildigi halde teslim alinmayan iiriinler i¢in tamirden sonra serviste gegen siire garanti siiresine eklenmeyecektir.

b. Uriiniin garanti siiresi igerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarindan dolay1 arizalanmasi sonucu ilgili servis istasyonlarimizda bakim, onarim ve
iscilik masrafi ve parga bedeli alinmaksizin iicretsiz olarak yapilacaktir.

c. Satisa arz edilen tiriinlerimizin garanti siiresi igerisinde arizalanip onarimi, onarimi1 miimkiin olmamas1 halinde servis istasyonlarimizca verilecek rapor
dogrultusunda degistirme islemi yapilabilecektir.

d. Garanti siiresinin devam edebilmesi i¢in, periyodik bakimlarin mutlaka yetkili servislere yaptirilmasi ve Bakim Kartindaki ilgili yerlerin kaselenip, imzalanmasi
gerekir. Aksi halde iiriinliniiz garanti kapsami diginda kalacaktir.

e. Garanti siiresi i¢inde arizalanmasi halinde iiriin sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ile bagvurmasi zorunludur.
f. Garanti uygulamasi yalnizca imalatci/ distribiitor firmanimn yetkili servis istasyonlarinda yaptirilmasi halinde gegerlidir.

2. Garanti kapsam, garantiye dahil olmayan hususlar maddesinde belirtilenler disinda mahn tamamini; fabrikasyon ve iscilik hatalarina kars: imalat, montaj ve malzeme hatalari
yiiziinden cikabilecek arizalarin giderilmesi, tamiri miimkiin olmayan parcalarin degistirilmesi veya tamir edildiginde tekrar kullamlabilecek olan parcalarin onarilip tekrar
kullanilmasim kapsar. Garanti, yetKili servis tarafindan parcalarin tamiri veya degistirilmesi ve garanti kapsaminda ortaya ¢ikan soruna bagh olarak yapilan iscilik iicretini de
kapsar.

3. Mahn ayiph oldugunun anlasilmas: durumunda tiiketici, 6502 sayih Tiiketicinin Korunmas: Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Sézlesmeden donme, Satis bedelinden
indirim isteme, Ucretsiz onarilmasini isteme, Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme, haklarindan birini kullanabilir.

4. Garantiye dahil olmayan hususlar
a. Periyodik bakimlarda yapilmas: gerekenler; kontrol, sikma, yaglama, ayar yapma, temizleme vb. islemler garanti kapsami diginda ticreti mukabilinde yapilacaktir.

b. Periyodik bakimlarda kontrol edilip degismesi gerekenler; bujiler, filtreler, sigortalar, fren balatalari, debriyaj baski balatalari, ampuller, zincirler, kayislar, tim
kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, takozlar, lastikler gibi zamanla asinmasi dogal olan pargalar ticreti mukabili yapilacak/giderilecek/ degistirilecektir.

c. Zaman kayb, zarar, ziyan, gelir kayb1, motosikletin arizali yerden alinip baska bir arag ile gotiiriilmesi gibi ortaya ¢ikan masraf ve ziyanlar da garanti kapsami
diginda kalmaktadir.

Aracim teknik 6zelliklerini ve standartlarimi bozacak bigimde yapilmig standart dis1 ilaveler veya degisiklikler sonucu meydana gelebilecek arizalar
Distribiit6r / imalatct firma ve yetkili kuruluslardan yazili izin alinmadan iiriin {izerinde her tiirlii modifikasyon yapilmast

Her tiirlii afet (yangin, sel, tufan, deprem vb.) kaza ve/veya yangin sonucu meydana gelen arizalar

Yetkili servis diginda yapilmis hatali bakim, ayar, kontrol ve tamiratlardan dogan arizalar
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Aracm amaca uygun olmayan sekilde hor ve kotii kullanilmasi ve bu kotii kullanimdan dolayr meydana gelen zarar ve ziyan ilearizalar
Aracin istiap (yiikleme) haddinden fazla yiiklenmis olmasi, orijinal olmayan aparatlarin, rémork ve benzeri ilavelerin takilmasindan dolay1 olugsanarizalar
Orijinal olmayan ve/veya sahte-taklit par¢a kullanimindan kaynaklanan arizalar

Kotii ve kalitesiz (TS EN228 standardina uygun olmayan) yakit kullanimindan kaynaklanan arizalar
Arazi araci olarak kullanilabilen modeller de dahil olmak {izere, aracin arazide ya da yolda asir1 zorlanmasindan kaynaklanan arizalar
. Aracin uzun siire kullanilmamasi ve/veya kisa mesafelerde kullanilmasindan dolay: sarj tutmamasimdan kaynaklanan akiiarizalart
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Temizlik veya parlatma amaci ile aracin aksamlar {izerinde olusan kabarma, solma, yirtilmalar

o. Normal kullanim sonucunda asman ve zamanla degismesi gereken bujiler, filtreler, sigortalar, fren balatalari, debriyaj baski balatalari, ampuller, zincirler, kayislar,
tiim kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, takozlar, lastikler, yaglar, sivilar, ampuller ile tekerlek balans, supap ayari, fren ayari vb. g1b1 ara¢ kullanildikga
bozulabilecek ayarlar ve bu sebeple ¢ikabilecek isgilik ve malzeme masraflari

p.Aracin karoseri, kaporta, boya, camlar ve bunun benzeri aksaminda dis etkenlerin meydana getirdigi (tas sigramasi, trafik kazalari, ¢izikler, hava sartlariin meydana
getirdigi zedelenmeler, korozyon, gogiikler, aracin kullanildig1 bolgeden kaynaklanan kimyasal kirlenmeler, metal tozlari, kus pislikleri, agag reginesi ile paslanmaya
yol agabilecek maddelerin aragla taginmasi vb.) bozulmalar, arizalar

r. Tavsiye edilenler disinda yag, hidrolik ve diger sivilarin kullanimindan kaynaklanan arizalar
5. Asa@idaki durumlarda arag¢ garanti kapsam disinda kalacaktir.
a.Orijinal olmayan yedek pargalarin veya kullanma kilavuzunda tavsiye edilen nitelikler disinda bagka parcalarin
kullanilmas1 b.Orijinal olmayan yaglarin veya kullanma kilavuzunda tavsiye edilen nitelikler disinda baska yaglarin
kullanilmas1
c. Aracin amaca uygun olmayan sekilde kotii kullanilmasi ve bu kétii kullanimdan dolayr meydana gelen zarar ve ziyanlar
d. Araca istiap (yikleme) haddinin tizerinde asir1 yiik yiiklenmesi, orijinal olmayan aparatlarin, rtomork ve benzeri ilavelerin Takilmas:
e.Distribiitdr / imalatg1 firma ve yetkili kuruluslardan yazili izin alimmadan iiriin iizerinde her tiirlii modifikasyon yapilmas1
£.Uriiniin her tiirlii spor miisabakalarinda kullanilmasi, kiralama (Rentcar), safari vb. gibi ticari maksatla kullanilmas1
g.Aracin kullanici tarafindan veya yetkili olmayan servisler tarafindan miidahale edilmesi, sokiilmesi ve/veya tamir edilmesi
h.Periyodik bakimlarinin zamaninda ve yetkili servislerde yaptirilmamasi
i. Sasi, motor no gibi araci belirleyen tanitict rakamlar, harfler, levhalar etiketler tizerinde yapilan tahribat ve/veya degisiklik halinde ara¢ garanti kapsami diginda degerlendirilir.
j.Uriiniiniizii Kullanma Kilavuzuna uygun olarak kullanmiz. Kullanma Kilavuzuna uygun kullanmamaniz iiriiniiniiziin garanti kapsami disina ¢ikmasina sebep olacaktr.

6. Miisteriler, bakim ve onarim ile ilgili servis istasyonlari ile aralarinda meydana gelen anlagsmazlik durumlarini, servis istasyonlarinin ilgili oldugu imalatcy/ithalat¢i kuruluslara
mektup veya e-mail ile bildirmek durumundadirlar.
7. Uriin sahibinin iiriinii teslim alirken dikkat etmesi gereken hususlar

a.Garanti belgesinin gegerli olabilmesi i¢in, garanti belgesi tizerinde doldurulmasi gereken yerlerin bayii tarafindan tam ve eksiksiz olarak doldurulmasina dikkat
ediniz b.Garanti belgesinin verilmesi miisterinin iiriinii ¢alisir halde teslim aldig: tiriinle ilgili tiim evraklar: tam ve eksiksiz aldigini teyit eder.

¢.Tiim civatalarin kontrol edilip, sikilmis olup olmadigina dikkat ediniz.

d.Lastiklere uygun miktarda hava basilmis olup olmadigina dikkatediniz.

e.Uriinle en az 200 metre yetkili servis tarafindan deneme siiriigii yapilmasina dikkat ederek teslim almiz.

8. Uriin teslim ahirken ve kullanim esnasinda dikkat edilmesi gereken hususlar ve éneriler

a. Motorunuzu bayiden teslim alirken akiiniin mutlaka sarj edilmis hazir hale getirilmis sekilde teslim aliniz. Sarj edilmemis, motor i¢in hazir hale getirilmemis akii
garanti kapsamina girmemektedir!

b. Periyodik bakimlarda akii bakimlarinizi yaptirm. (Aki bakiminda: Akii tizerindeki tozlari ve korozif maddeleri temizleyin, akii suyunun alt ¢izgi ve iist ¢izgi
arasinda oldugunu kontrol edin alt ¢izgi altinda ise saf su ilave edin asla asit ilave etmeyin, akil sarjini 6l¢iin, sarj1 diisiik ise akiiyii sarj edin.)

¢. Motorun minimum bir ay siireyle kullanilmayacagi durumlarda akiiyle ilgili yapilmasi gerenler:
- Akii kutup baslarini sokiin (sokerken once eksi kutup basgligini sonra arti kutup bashigini, takarken once art1 kutup basligini daha sonra eksi kutup basgligini takin.)
- Akii tam sarj edilerek golgede, serin ve havalandirmali bir yerde oda sicakliginda (20°C+2) bekletin.
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